
	  

	  

	  

	  

 Hanke FCG Centre, pääkonttori, uudisrakennus 
 Asiakas Finnish Consulting Group Oy 
 Käyttötarkoitus Toimistoja 
 Valmistumisajankohta 2007 
 Rakennussuojelu Ei 
 Haettu ympäristösertifikaatti Ei 
 Laajuus 11 300 brm2 

 Tietomallinnus Ei 
 Monitilatoimistojen määrä Huone- ja avokonttoritiloja 
	  

Viisikerroksinen toimitalo Käpylän aseman tuntumassa on FCG Centren 
ensimmäinen rakennusvaihe. Rakennuksen sydämen muodostaa 
viiden kerroksen korkuinen sisääntuloaula. Sitä rajaa vetoteräksin 
jäykistetty korkea lasi-seinä ja tila jatkuu oleskeluterassina rakennusten 
välissä. 
Molempia toimistosiipiä palvelevat kerroksittaiset toiminnot ja 
neuvotteluhuoneet sijaitsevat aulatilassa kattorakenteista ripustettuna 
kuusikerroksisena ”tornina”. 
 
Toimistosiipien pohjaratkaisun lähtökohtana olivat jaettavuus tehokkuus 
ja joustavuus.  Kantavien rakenteiden ja kiinteiden installaatioiden määrä 
minimoitiin. Taloteknisille järjestelmille varattiin alaslasketussa katossa 
omat kaistansa. Kerrostasot on kannatettu ulkoseinälinjan palkeilla ilman 
keskialueen muunneltavuutta rajoittavia pilareita. 
 
 Saunat, kokoustiloja ja näihin liittyvä kattoterassi sijaitsevat 
ullakkokerroksessa.. 	  

 
	  


